MHS Truck & Bus

MAN TGS 35.360 8X4 BB

MAN | TopUsed

| Tip suprastructura
| Prima inmatriculare
| Putere

| Kilometraj

| Locatie

DATE DE BAZA

Marca

Serie model
Varianta model
Tip suprastructura
Culori

Cabina sofer

DATE TEHNICE

Putere
Combustibil
Tip transmisie

)

SHV0030226

Betoniera/pompa de beton
05/2018

265kW (360 HP)

130636 km

Otopeni - MHS Truck
Service

MAN

TGS

TGS TG2
Betoniera/pompa de beton
alb

M

265 kW (360 CP)
Diesel
Cutie de viteza manuala

Tractiune 8x4
Suspensie Suspensie pe arcuri
elicoidale
Pret 70.990 EUR (net) | Axe 4 axe
85.898 EUR (gross)
Data ofertei 23.10.2026  DIMENSIUNI I MASE
| Greutatea maxim admisa 35.000 kg
| Consola spate 950 mm
| Ampatament 1795 mm
2505 mm
1400 mm
| Rezervor combustibil AdBlue: 35 |

WWW.MAN-RULATE.RO

I Norma poluare

Rezervor combustibil: 300 |
Euro6
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MHS Truck & Bus

DOTARI

Securitate Confort

| Sistem antiblocare frane ABS | Volan reglabil

| Sistem imobilizare vehicul I 2x geamuri electrice

| Protectia antimpanare spate | Aer conditionat

| Oglinda bordura: right | Cotiera sofer

| Oglinda cu unghi larg incalzita | Scaun sofer tip confort
| Inchidere centralizata
| Scaunul soferului pneumatic
| convertor de tensiune

Interior Audio & comunicare

| Computer de bord | Radio

| Insertii din aluminiu | Mufa AUX & USB

| Tahograf digital

Sisteme de asistenta Lumini si geamuri

| Tempomat | Geamuri colorate

| MAN BrakeMatic | Control automat al luminilor

| Lane-Guard-System LGS | Luminile de zi

| Limitator de viteza

Exterior Roti si anvelope

| Oglinzi exterioare electrice si incalzite | Suport Roata Rezerva

| Zgomot redus

| Blocaj al diferentialului spate

| Priza de putere

| Priza cuplare: RINGFEDER 6451

Altele

| front springs parabolic 7.5 t, rear springs
parabolic 13 t, hub reduction rear axle Hypoid
HYD-1370/HY-1350, hypoid axle ratio i 3.08,
fuel filter heating, cross member for trailer
coupling
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